OBOWIAZKI WEASCICIELA NIEURCHOMOSCI — 2019

CZESTOTLIWOSC
RODZAJ KONTROLI KTO KONTROLUJE KONTROLI

Kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej
Sprawdzenie stanu sprawnosci potaczen, osprzetu, Osoby posiadajace kwalifikacje
zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen, opornosci wymagane przy wykonywaniu Raz na 5 lat
izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji | aparatow dozoru nad eksploatacjg

urzadzen, instalacji oraz sieci
Kontrola instalacji gazowych energetycznych i gazowych
Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych (w Raz na rok
tym jej szczelnosci)

Mistrz w rzemiosle kominiarskim

— w odniesieniu do przewodow
Kontrola przewodéw kominowych dymowych oraz grawitacyjnych
Sprawdzenie stanu technicznego przewoddéw przewodow spalinowych i Raz na rok
kominowych — dymowych, spalinowych i wentylacyjnych | wentylacyjnych;

Osoby posiadajgce uprawnienia

budowlane w odpowiedniej

specjalnosci —w odniesieniu do

przewodow kominowych
Usuwanie zanieczyszczen z przewoddw wentylacyjnych Raz na rok

Usuwanie zanieczyszczen z przewoddw dymowych i
spalinowych w okresie ich uzytkowania w przypadku
palenisk opalanych paliwem statym

Usuwanie zanieczyszczen z przewoddw dymowych |
spalinowych w okresie ich uzytkowania w przypadku
palenisk opalanych paliwem ptynnym i gazowym

Wtasciciel lub zarzadca
nieruchomosci lub inna osoba
przez niego wskazana, w tym
osoba posiadajgca kwalifikacje
kominiarskie

Raz na 3-mce

Raz na 6 m-cy

Kontrola kottéw opalanych paliwem ciektym lub statym o Raz na 2 lata
efektywnej nominalnej wydajnosci ponad 100 kW Osoby posiadajgce uprawnienia

Kontrola kottéw opalanych paliwem ciektym lub statym o | budowlane w specjalnosci Raz na 4 lata
efektywnej nominalnej wydajnosci ponad 100 kW instalacyjnej

Kontrola kottéw po uptywie 15 lat uzytkowania Raz na 15 lat
Kontrola systemoéw klimatyzacji

Kontrola polegajgce na ocenie efektywnosci Osoby posiadajgce uprawnienia

energetycznej urzadzen chtodniczych zastosowanych w budowlane w specjalnosci Raz na 5 lat

systemach klimatyzacji, ich wielkosci w stosunku do
wymagan uzytkowych o mocy chtodniczej nominalnej
wiekszej niz 12 kW

instalacyjnej

OBAU




